
POLIOLEFINOWE FOLIE
 TERMOKURCZLIWE

Opis:
- wysokoprzezroczyste
- oddychaj¹ce
- wydajne
- atestowane do ¿ywnoœci
- nadaj¹ce eleganckiego wygl¹du

pakowanym elementom
- du¿y wybór szerokoœci
- du¿y wybór gruboœci

Zastosowanie:
- zewnêtrzne opakowanie kosmetyków,

produktów spo¿ywczych i innych
- opakowanie zbiorcze
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POLIOLEFINOWE FOLIE TERMOKURCZLIWE

W£AŒCIWOŒCI JEDNOSTKA WARTOŒCI

GRUBOŒÆ

 SZEROKOŒÆ
PÓ£RÊKAWA

  D£UGOŒÆ
PÓ£RÊKAWA

  SZEROKOŒÆ
FOLII P£ASKIEJ

  D£UGOŒÆ
FOLII P£ASKIEJ

GRAMATURA

WYDAJNOŒÆ

PRZEZROCZYSTOŒÆ

MÊTNOŒÆ

PRZEPUSZCZALNOŒÆ 
        WILGOCI

ROZCI¥GLIWOŒÆ

 WYTRZYMA£OŒÆ 
NA ROZCI¥GANIE

WYTRZYMA£OŒÆ 
NA ROZRYWANIE

 ìm 10 15,0 19,0 23,5

mm

mm

m

m

3gr/cm

2/m kg

%

%

Mpa

     DM
(%135°C)
      DT

DM (Mpa)
 DT (Mpa)

DM (Mpa)
 DT (Mpa)

Pomiêdzy 150 a 2 200 (ka¿de 50 mm) +/- 2%

Pomiêdzy 150 a 2 200 (ka¿de 50 mm) +/- 2%

2 000 1 332 1 068 850

4 000 2 664 2 136 1 700

          0,927
UNE EN ISO 1183

86,30 71,91 56,77 45,90

94 dla 15
 

 ìm
Testowane spektrofotokolorymetrem

3,80 dla 15 ìm
Testowane spektrofotokolorymetrem

  42,4 dla 15 ìm
UNE-EN ISO 527-3

56
dla 15 ìm

61

72,4
70,3 

dla 15 ìm
UNE-EN ISO 527-3

22
27

dla 
 

15 ìm
UNE-EN ISO 6383

ATESTOWANE 
DO ¯YWNOŒCI

TRWA£EELEGANCKIEODDYCHAJ¥CEWYSOKO-
 PRZEZROCZYSTE

WYDAJNE

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat BRC/IoP Œwiatowy Standard dla Opakowañ i Materia³ów Opakowaniowych, Nr RSI: 39.01808/L

Poliolefinowe folie temokurczliwe dedykowane s¹ do produktów ¿ywnoœciowych oraz przemys³owych.  

12,5

1 600

3 200

101,45
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